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Pentru:   

 

ADUNAREA  GENERALA EXTRAORDINARA A  ACTIONARILOR 

SOLICITAREA RATIFICARII 

HOTARARII CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE 

NR. 1 DIN 18.06.2018 

 

 Expunere de motive: 

I. Consiliul de Administratie al Societatii Mecanica Ceahlau SA prin Hotararea 

nr. 1 din 18.06.2018 (prezentata in anexa 1) cu unanimitate de voturi au 

hotarat urmatoarele: 

1. Aprobă prelungirea scrisorii de contra-garantie bancara in suma maxima 

de 300.000 euro de la Banca Transilvania Piatra Neamţ, pe o perioada 

de maxim 36 luni; 
 

2. Garantii care se mentin : 

 

a) Teren curti-constructii in suprafata de 8.790 mp,  impreuna cu constructiile 

situate pe acest teren  constructia C1 – hala prelucrari mecanice 
(turnatorie),  in suprafata construita la sol de 4.965,20 mp, constructia C2 
– cabina poarta,  in suprafata construita la sol de 88,43 mp., imobil cu 

numar cadastral 237/2 – terenul, respectiv 237/2-C1 si 237/2-C2 
constructiile, inscis in cartea funciara nr. 57201 a mun. Piatra Neamt, imobil 

situat in intravilan Piatra Neamt, str. Dumbravei nr. 6, Jud. Neamt, 
proprietatea SC Mecanica Ceahlau SA; 

 

b) Cota de ½ din terenul in suprafata de 2.609 mp, categoria de folosinta drum, 
imobil cu numar cadastral 237/18/1, inscis in cartea funciara nr. 54626 a 

mun. Piatra Neamt, imobil situat in intravilan Piatra Neamt, str. Dumbravei 
nr. 6, Jud. Neamt, proprietatea SC Mecanica Ceahlau SA. 
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c) Contract de ipotecă asupra tuturor conturilor curente deschise de către 

Societate la Banca Transilvania Piatra Neamt precum si asupra tuturor 
soldurilor creditoare  ale acestora, cu inscrierea acestuia in  AEGRM 

 
d) Bilet la Ordin emis de societate in favoarea BT 

 

3. Aprobă împuternicirea Chirila Oana, cu domiciliul în Piatra Neamt, str. 
Alexandru Lapusneanu, nr. 7, bl. D1, sc.C, et.1,ap.43, jud. Neamt, 

identificata cu CI seria NT, nr. 666834 emisă de SPCLEP Piatra Neamt. 
la data de 04.10.2012. în calitate de Director Financiar sa semneze 
contractele de credit si de ipoteca la banca , biletul la ordin emis de 

societate cu mentiunea fara protest, in alb la suma si scadenta, precum 
si orice documente in vederea acordarii creditelor. 

4. Prezenta Hotararea a Consilului de Adminsitratie va fi supusa ratificarii 
in prima adunare generala a  actionarilor Societatii Mecanica Ceahlau SA. 

 

 

Consiliul de Administratie al Mecanica Ceahlau SA supune dezbaterii si aprobarii de 

catre Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor  a urmatoarelor : 

 

1. Ratificarea Hotararii nr. 1 din data de 18.06.2018, reprezentând 29,65% 

din total active imobilizate ale societății mai puțin creanțele; 

 

PRESEDINTE  CA 

TRIFA AURELIAN – MIRCEA RADU 

 

DIRECTOR GENERAL      DIRECTOR FINANCIAR 

Sorin Molesag      Oana Chirila 

 

 

 

 

 

Anexa: 

Date tehnice – echipament  standard 
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Construction length, ca. [L]  Lungime constructivă, cca. [L] 11018 mm 

Construction width, ca. [W]  Lățimea constructiva, cca. [l] 6055 mm 

Construction height, ca. [H]  Înălțimea constructiva, cca. [H] 2565 mm 

Nominal sheet size (X)  Dimensiunea nominală a coalei (X) 3000 mm 

Nominal sheet size (Y)  Dimensiunea nominală a coalei (Y) 1500 mm 

Cutting area (X)  Aria de tăiere (X) 3048 mm 

Cutting area (Y)  Aria de tăiere (Y) 1524 mm 

Cutting area (Z)  Zona de tăiere (Z) 70 mm 

Maximum positioning speed 
simultaneous  

Viteză maximă de poziționare simultană 140 m/min 

Maximum positioning speed parallel axis 
X/Y  

Viteza maximă de poziționare axa paralelă 
X / Y 

100 m/min 

Repeatability (positioning spread) Ps 
(VDI/DGQ 3441) 

Repetabilitate (răspândirea poziționării) Ps 
(VDI / DGQ 3441) 

± 0.05 mm 

Positioning accuracy Pa (VDI/DGQ 3441) Precizia de poziționare Pa  (VDI / DGQ 
3441) 

±0.1 mm 

Edge detection accuracy  Precizia  de detectare a margininilor ±0.5 mm 

Maximum workpiece weight  Greutatea maximă a piesei de prelucrat 890 kg 

Machine weight (without exhaust, chiller)  Greutatea mașinii (fără evacuare, răcitor de 
lichid) 

12000 kg 

Table changeover time  Timpul de schimbare a mesei 35 s 

Laser source  Sursa laser Fiber 6000  

Pulse frequency  Frecvența impulsului 1-2500 hz 

Power  Putere 6000 w 

Range of adjustment  Domeniu de reglare 600-6000 w 

Wavelength  Lungime de undă Fibra  

Steel (max. cutting sheet thickness)  Oțel (grosimea maxima de taiere a coalei ) 25 mm 

Stainless steel (max. Cutting sheet 
thickness)  

Oțel inoxidabil (grosimea maxima de taiere 
a coalei) 

30 mm 

Aluminium (max. cutting sheet thickness)  Aluminiu (grosimea maxima de taiere a 
coalei) 

15 mm 

Brass (max. Sheet thickness)  Alama (grosimea maxima de taiere a coalei) 10 mm 

Copper (max. Sheet thickness)  Cupru (grosimea maxima de taiere a coalei) 10 mm 

Total electric consumption of system 
(with exhaust, chiller)  

Consumul total de energie al sistemului (cu 
evacuare, răcitor de lichid) 

30 kw 

 

 


