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PIATRA NEAMT

Nota de fundamentare
cu privire la necesitatea achizitiei unui sistem de sudura robotizat
Avand in vedere:

- Costurile reduse cu peste 45% a operatiilor de sudura.

-Posibilitatea majorarii rapide a capacitatii de productie, sudura reprezintnd de obicei un loc
"ingust" in procesul de productie.

-Calitate mult superioara a cordonului de sudura din punct de vedere estetic si al rezistentei
-Disciplina tehnologica stricta datorata programelor particularizate in soft-ul robotului.
-Excluderea pericolului de deformare in special al cadrelor mari.

-Obligarea atelierelor de productie din amonte sa furnizeze numai repere si componente
conforme cu impact major in calitatea utilajelor fabricate.

-Rugina nu mai poate 'pleca’ de la cordonul de sudura deoarece acesta este compact.
-Robotul nu oboseste, nu are concediu, poate lucra non stop, nu cere majorari de salariu, et
-Inlocuieste un numar de 2,5 muncitori calificati extrem de greu de gasit pe piata muncii.
-Economiseste energie el, materiale auxiliare, materiale de protectie, etc

-Creaza premisele atragerii mai usoare a unor tineri ingineri interesati de obicei de
tehnologiile de varf.

Propunem achizitionarea unui sistem de sudura robotizat, prevazut in planul de investitii
aprobat pentru anul 2023, conform specificatiilor intocmite de catre specialistii MC.

1. Robot de sudare MIG/ MAG in 7 axe cu 0 anvergura care sa raspunda cerintelor de sudare
a subansamblelor cu un gabarit mare, proiectat sa fie deplasabil de o cale de rulare astfel
incat sa lucreze pe trei posturi de lucru.

2. ,,Postul 1de lucru” trebuie sa aiba un grad de libertate (rotire) si sa fie deplasabil paralel
cu calea de rulare a robotului. Pe acest post ne dorim sudarea subansamblelor cu un gabarit
mare: lungime 4 m, latime 2,6 m, inaltime 0,7 m si o greutate de maxim 1500 kg fara
dispozitive.

3. ,,Postul 2 de lucru” un dispozitiv de pozitionare fix dar cu doua grade de libertate (rotatii
si inclinare) unde sa se poata suda subsansamblele de dimensiuni medii: diametrul maxim
al loc de ~1,6 m si o greutate de 300 kg.

4. ,Postul 3 de lucru” o masa sau o zona fixa de lucru unde se pot pregati alte subansamble
care nu au o repetabilitate mare in executie.

5. Date informative:

e cordoanele de sudura sunt in general cu o grosime de 37 mm,;

e tip suduri: de colt si cap la cap;

ematerial de baza: S355; C45; DCO1; RAEX; B26-27-BOR;

e clasa de toleranta B CONF. SR EN ISO 13290

e hala inchisa, iar suprafata de asezare a sistemului este: latime 7 m; lungime peste
10 m, inaltime 8 m.
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Durata
amortizarii investitiei este estimate la aproximativ 4,8 ani, conform calculelor detaliate
mai jos.

Total Chelt Prime
Specificatie salariale BM anuale Total
SUDURA MANUALA
Sudor 1 (8ore/zi) 83,890 lei 4,400 lei 1,500 lei 89,790 lei
Sudor 2 (8 ore/zi) 83,890 lei 4,400 lei 1,500 lei 89,790 lei
Sudor 3 (4 ore /zi) 41,945 lei 2,200 lei 750 lei 44,895 |ei
Muncitor control/debavurare (8
ore/zi) 60,859 lei | 4,400 lei 1,500 lei 66,759 lei
Manipulant (8 ore/zi) 60,859 lei | 4,400 lei 1,500 lei 66,759 lei
TOTAL: | 357,993 lei
SUDURA ROBOTIZATA
Operator Robot (8ore/zi) 94,381 lei 4,400 lei 1,500 lei | 100,281 lei
Muncitor control/debavurare (4
ore/zi) 30,430 lei 2,200 lei 750 lei 33,380 lei
Manipulant (4 ore/zi) 30,430 lei 2,200 lei 750 lei 33,380 lei
TOTAL: | 167,040 lei
Manopera Energie el Materiale
anuala anuala Energie el auxiliare Materiale
SPECIFICATIE (lei) (KWh) anuala (lei) (lei) protectie (lei) TOTAL
357,993 467,883
SUDURA MANUALA lei 53,020 lei 78,575 lei | 17,500 lei 13,815 lei lei
167,040 243,471
SUDURA ROBOTIZATA lei 46,104 lei 68,326 lei 3,500 lei 4,605 lei lei
Reduceri de cost 190,953 224,412
anuale lei 10,249 lei | 14,000 lei 9,210 lei lei
45,336 €
Valoare
Investitie 218,444 €
ROI (ani) 4.8




Dupa selectia de oferte, avand in vedere superioritatea unor solutii tehnice oferite, a
termenului de garantie mai mare, a termenului de livrare mai mic si nu in ultimul rand al
pretului final oferit si al notorietatii companiei, propunem ca achizitia sa fie efectuata de
la SC Robcom TM srl din Timisoara, finantarea investitiei urmand a fi in leasing financiar.

ROBCOM TM srl TINANTECH srl ROYAL STANDARDS srl
FURNIZOR Timisoara Tg Mures Arad
Tip Robot QRC-E 350 QRC-E 350 Romat E-350
Suport C-6KN C-6KN C-6KN
Nr axe robot 7 7 7
Cursa robot 9,000 mm 8,000 mm 8,000 mm
Cale de rulare QR-RP-FL 20KN LVEb 20KN LVEb 20KN
Dulap de comanda Qirox QC2 A Qirox CLOOS
Sistem de operare CAROLA CAROLA CAROLA
Qineo Next Premium
Sursa de sudare MIG/MAG 452 Qineo Premium 452 Qineo Premium 452
Pachet de cabluri si furtune VSP 25m VSP 20m VSP 20m
Pozitioner 1 QR-VP-TS-5KN WPEK 5,000N WPEK 5,000N
Pozitioner 2 QR-WP-TC-20KN-M WPG-S 20KN WPG-S 20KN
Raza pozitioner 1 1,000 mm 800 mm 800 mm
Raza pozitioner 2 1,200 mm 1,200 mm 1,200 mm
Intre 1.000 - 4.000 Intre 2,000 - 3,500
Cursa Pozitioner 2 mm mm Intre 2,000 - 3,500 mm
Termen garantie 2 ani lan lan
Livrare 36-40 saptamani 48-52 saptamani
Montaj, PIF, Instruire, Asistenta DA DA DA
Pret 218,444 euro+TVA 257,000 euro+TVA 262,000 euro+TVA
Conditii de plata 30% /60% /10 % 50% / 50% 50% / 50%
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