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1921
Anul in care 

s-a infiintat 

Mecanica 

Ceahlau 

1972
S-a realizat prima 

semanatoare (SPC 6), 

devenind etalon al 

companiei. Ulterior, 

gama Mecanica Ceahlau 

a fost completata treptat 

si cu alte echipamente 

agricole.

1999
In 1999, Mecanica 

Ceahlau a devenit o 

societate cu capital 

integral privat, intrand 

intr-o noua etapa de 

modernizare si adaptare 

a activitatii la cerintele 

pietei.

2006
Din 2006, compania 

este cotata la 

categoria 2 pe 

Bursa de Valori 

Bucuresti, avand ca 

actionari majoritari 

SIF Moldova 

si Romanian 

Opportunities Fund

2015
Portofoliul innoit al companiei 

cuprinde, in septembrie 2015, mai 

mult de 20 echipamente proprii 

noi sau modernizate; se semneaza 

parteneriate cu producatori de 

tractoare, incarcatoare frontale, masini 

de erbicidat si alte produse necesare 

in curtea oricarui fermier. Mecanica 

Ceahlau participa, sub pavilionul 

Romaniei, la AgriTechnica HANOVRA.

2017
Mecanica Ceahlau da 

startul unui joint-venture 

cu producatorul italian de 

remorci Bellucci&Rossini, 

adaugand un nou produs 

in portofoliul companiei. 

2018
Compania 

deschide 

un nou 

showroom 

in jud. 

Timisoara.

2021
Compania sarbatoreste 

100 de ani de la infintare.  

Se lanseaza gama noua 

de tamburi de irigat 

RUBIN.

Se reinnoiesc  

certificarile ISO (TUV).

1953
A inceput productia masinilor 

agricole; echipamentele 

Mecanica Ceahlau sunt 

prezente, din acel moment, 

in ferme de pe tot teritoriul 

Romaniei cat si in tari precum 

Rusia, Statele Unite, Ucraina, 

Ungaria, Slovenia, Bulgaria, R. 

Moldova, Polonia, Italia sau tari 

din Africa si Asia.

1993
In 1993, s-a achizitionat 

prima licenta externa 

Kleine pentru 

semanatori de mare 

precizie.

2003 
Compania a 

achizitionat licenta 

Lemken – pentru 

pluguri reversibile si 

compactoare 

2014
Mecanica Ceahlau intra, intr-o operatiune de modernizare 

a proceselor si instrumentelor de lucru, a portofoliului 

de produse si a modului de relationare cu fermierii; se 

lanseaza pe piata primele echipamente agricole de noua 

generatie, realizate in concept 100% romanesc; in paralel, 

se reinnoiesc certificarile ISO (TUV), care atesta calitatea 

ce sta la baza modului de lucru in activitatea de productie 

desfasurata de catre companie.

Suntem cel mai activ producator roman de utilaje agricole 

in dezvoltarea, productia si distributia de echipamente

pentru industria agricola.

Ne desfasuram activitatea in Piatra Neamt impreuna cu 
o echipa de profesionisti si suntem motivati sa livram 
calitate si performanta, astfel incat solutiile oferite de 
Mecanica Ceahlau sa raspunda unei agriculturi moderne 
si eficiente.
 
Ne folosim experienta si creativitatea pentru a dezvolta 
noi produse, iar din 2014, echipa noastra de cercetare-
dezvoltare realizeaza utilaje agricole noi si modernizate, 
toate cu concept si design 100% romanesc, avand la baza 
principiul eficientei atat in ceea ce priveste costurile, cat 
si din punct de vedere al rezultatelor obtinute de catre 
fermieri.

Portofoliul nostru cuprinde in prezent o gama de peste 
20 de categorii de utilaje specializate disponibile rapid 
datorita stocurilor permanente de peste 2 mil Euro, 
care acopera cu succes toate lucrarile agricole - de la 
prelucrarea solului, semanat si pana la intretinerea 
culturilor. 

Suntem certificati ISO 9001 şi ISO 14001 pentru sistemul 
de management integrat calitate mediu. Reinnoirea 
acestei certificari in 2017 confirma permanenta 
preocuparea de a propune, dezvolta si produce 
echipamente agricole in Romania, la standarde de 
calitate agreate la nivel international.

2020
Se inaugureaza 

showroom-ul Mecanica 

Ceahlau  din jud. Mures si 

se lanseaza o gama noua 

de masini de erbicidat.

CINE SUNTEM
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TULCEA

CONSTANTA

IALOMITA

CALARASI

GIURGIU

TELEORMAN

DAMBOVITA

ARGES

BRASOV
COVASNASIBIU

VALCEA

OLT

DOLJ

MEHEDINTI

GORJ BRAILA

GALATI

VASLUI

IASI

BOTOSANI

SUCEAVA

BISTRITA
NASAUD

MARAMURES

HARGHITA

SATU
MARE

NEAMT

MURES

CLUJ

SALAJ

BIHOR

ARAD

ALBA

TIMIS

HUNEDOARA

CARAS SEVERIN

BACAU

VRANCEA

BUZAUPRAHOVA

ILFOV

www.mecanicaceahlau.ro | www.facebook.com/MecanicaCeahlau

Transport / Livrare

Departament de logistica 

specializat in livrarea utilajelor 

agricole, pentru incarcarea si 

transportul cat mai rapid si cu 

atentie la locatia dumneavoastra, 

in termenul agreat.

Garantie

Garantie de 24 luni acordata 

in conditiile respectarii 

parametrilor de functionare 

precum si a interventiilor facute 

de catre persoanele autorizate.

Punerea in functiune

Training, suport tehnic si toate 

informatiile necesare oferite la 

punerea in functiune a utilajului. 

Service-ul
Elementul cheie 
al fiabilitatii utilajelor

Suntem pregatiti sa va raspundem 

imediat si sa intervenim in termen 

de 24h-48h cerintelor de service. 

Personalul nostru calificat este 

echipat cu masini pregatite pentru 

interventiile de service mobile. 

In functie de nivelul interventiei, 

aceasta se poate realiza la 

domiciliul clientului sau la sediul 

Mecanica Ceahlau din Piatra Neamt. 

-	 Promptitudine

-	 Profesionalism 

-	 Garantia calitatii

Contact: tel: +40 740 118 128,  
+40 752 123 537; +40 742 183 334, 
+40 752 123 528
service@mecanicaceahlau.ro

Piese de schimb

Stoc permanent cu peste 15.000  

de piese de schimb. 

Consultanta gratuita pentru 

identificarea pieselor de care  

aveti nevoie. 

10 ani disponibilitate 

pentru toate piesele de  

schimb din stoc.

Contact:
Tel: 0752 512 222
piesedeschimb@mecanicaceahlau.ro

POST VANZAREECHIPA DE VÂNZĂRI

0751 173 557 0752 123 442
0742 359 936

0745 346 1940752 123 536
0745 996 331

0745 665 858 0745 346 174 0745 120 191
0744 433 338

NEAMT
610202 Str. Dumbravei, nr.6

Piatra Neamt - Romania
+40 233 211 104; +40 726 703 016;
ceahlau@mecanicaceahlau.ro 

 

BRAILA
810447 Soseaua de centura 138

Braila - Romania
+40 745 346 174; +40 754 018 388

braila@mecanicaceahlau.ro

 TIMIS
307210 Calea Timisoarei 24 – 26

Giarmata - Romania
+40 753 555 455; +40 752123536

timisoara@mecanicaceahlau.ro 

 

MURES
545100 Drumul European E60, 

km 47, Iernut - Romania
+40 726 703 080; +40 745 665 858

mures@mecanicaceahlau.ro 

IALOMITA
927224 

Sos. Bucuresti – Urziceni nr. 5
Lilieci – Romania

+40 771 001 348; +40 752 123 442 
ialomita@mecanicaceahlau.ro

DOLJ
207465 

Podari - Romania
+40 751 173 557

dolj@mecanicaceahlau.ro
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Gama de pluguri reversibile CERES, este conceputa pentru a optimiza operatiunea
de arat, mentinand o structura de inalta calitate a solului si o incorporare eficienta a
resturilor vegetale. Aratura realizata este uniforma, fara coame si santuri, plugurile
dispunand de o manevrabilitate si fiabilitate ridicata.

➣	 Mecanism de reversare  
hidraulic

PLUGURI - GAMA CERES

➣	 Adancime de lucru reglabila pana 
la 35 cm

➣	 Sistem de siguranta cu surub de 
forfecare care asigura protejarea 
componentelor trupitei la 
supraefort

➣	 Latime de lucru reglabila din 
tirantii plugului, cu posibilitatea 
adaptarii plugului pe diferite 
tipuri de sol si in toata perioada 
anului, pentru realizarea unei 
araturi de buna calitate

Caracteristici / Model CERES 120/2 CERES 120/3 CERES 120/4

Tipul utilajului Purtat Purtat Purtat

Necesar de putere [CP] 70 - 90 100 - 120 130 - 170

Numar trupite 2 3 4

Mecanism de reversare hidraulic hidraulic hidraulic

Latime de taiere pe trupita [cm] 30 – 35 – 40 - 45 30 – 35 – 40 - 45 30 – 35 – 40 - 45

Distanta intre trupite [cm] 85 85 85

Inaltime sub cadru [cm] 85 85 85

Dimensiune cadru [mm] 120 x 120 120 x 120 120 x 120

Latime de lucru [cm] 60 - 90 90 - 135 120 - 180

Adancime de lucru [cm]* 30 - 35 30 - 35 30 - 35

Productivitate [ha/h] 0.3 – 0.4 0.4 – 0.6 0.6 – 0.8

Dimensiuni [Lxlxh](m) 2.4 x 1.8 x 1.5 2.4 x 1.6 x 1.7 4 x 1.7 x 1.7

Masa [kg] 650 880 1.010

* in functie de conditiile de sol
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Gama de scarificatoare usoare HADES cu doua randuri de tavalugi cu colti agresivi, sunt 
ideale pentru pregatirea patului germinativ in teren nearat, in vederea afanarii solului. 
Se remarca atat prin rezistenta la solicitari cat si prin numarul mare de ajustari care se 
pot face in functie de conditiile de lucru. Tipul de ancora folosit are inclinatie progresiva, 
spargator de brazda si explozori laterali. Varful demontabil si reversibil spinteca stratul 
profund, dar nu permite amestecarea stratului fertil de la suprafata cu cel mai putin 
fertil din adancime. Cele doua variante cu latimi de lucru si numar de brazdare diferite, 
sunt concepute pentru tractoare cu putere intre 90 si 160 CP.

➣	 Sunt echipate cu tavalugi cu colti 
agresivi pe 2 randuri

➣	 Reglajul adancimii pentru sectiile 
de lucru se face din comanda 
tirantilor tractorului

➣	 Suruburi de forfecare pe fiecare 
sectie de lucru pentru protectia 
componentelor la supraefort

SCARIFICATOARE USOARE - GAMA HADES
Caracteristici / Model HADES 5 HADES 7

Tipul utilajului purtat purtat

Necesar de putere [CP] 90 - 130 120 - 160

Latime de lucru [m] 2.5 3

Adancime de lucru [cm]* Max. 35 Max. 35

Numar de organe active 5 7

Distanta dintre organe [m] 0.5 0.42

Productivitate [ha/h] 1.5 2

Dimensiuni [Lxlxh](m) 2.9 x 2.5 x 1.4 2.9 x 3 x 1.4

Masa [kg] 1.180 1.240

* in functie de conditiile de sol
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Gama de scarificatoare MAS reprezinta solutia optima de prelucrare a solului dupa 
araturile repetate, spargand hardpanul format si realizand o afanare in profunzime, 
ceea ce permite apei sa patrunda cu usurinta la radacinile plantelor. Dupa prelucrare, 
stratul de la suprafata nu ramane neted, ceea ce nu permite formarea crustei dure dupa 
ploaie, permitand circularea apei in sol si incetinirea evaporararii. Pot inlocui cu succes 
operatia de arat, impiedicand formarea santurilor si a coamelor superioare.

➣	 Baterie cu discuri cu unghi de 
atac reglabil intre 0-18 grade

➣	 Reglajul adancimii pentru 
sectiile de lucru se realizeaza din 
comanda tirantilor tractorului 

➣	 Varf demontabil si reversibil

➣	 Reglaj hidraulic al adancimii de 
lucru a bateriei cu discuri

➣	 Suruburi de forfecare pentru 
protectia sectiilor de lucru supuse 
la suprasarcina

➣	 Cilindrii hidraulici regleaza 
adancimea de lucru a bateriei cu 
discuri

➣	 Baterie cu discuri crestate ce 
sfarama bulgarii de la suprafata 
si distruge resturile vegetale, 
afaneaza si compacteaza solul

SCARIFICATOARE GRELE - GAMA MAS
Caracteristici / Model MAS 5 MAS 5 C MAS 7 MAS 7 C

Tipul utilajului purtat purtat purtat purtat

Necesar de putere [CP] 160 - 240 160 - 240 200 - 280 200 - 280

Latime de lucru [m] 2.5 2.5 3.5 3.5

Diametrul discurilor [mm] 660 - 660 -

Distanta dintre discuri [cm] 22 - 22 -

Tipul tavalugului - cu colti agresivi - cu colti agresivi

Diametrul tavalugului [mm] - 580 - 580

Adancime de lucru [cm]* max. 65 max. 65 max. 65 max. 65

Numar de organe active 5 5 7 7

Distanta dintre organe [m] 0.5 0.5 0.5 0.5

Productivitate [ha/h] 1.5 1.5 2 2

Dimensiuni [Lxlxh](m) 3.2 x 2.5 x 1.6 3.2 x 2.5 x 1.6 3.2 x 3.5 x 1.6 3.2 x 3.5 x 1.6

Masa [kg] 1.790 1.790 2.285 2.285

* in functie de conditiile de sol
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Cultivatorul KRATOS 3 realizat de Mecanica Ceahlau in concept 100% romanesc, cu 
latimea de lucru de 3 m si adancimea de lucru de pana la 35 cm este destinat lucrarilor 
de scarificare sau dezmiristire a solului pe intreaga suprafata, realizand o amestecare 
intensiva. Datorita adancimii mari de lucru si a incorporarii excelente in sol a resturilor 
vegetale, acesta poate inlocui cu succes operatiunea de arat.

➣	 Este echipat cu trei randuri 
de brazdare massive

➣	 Realizeaza o patrundere 
excelenta in sol

➣	 Se utilizeaza la dezmiristire 
dupa recoltare sau la 
scarificarea in adancime a 
solului

➣	 Lucreaza o adancime 
intre 6-35 cm

➣	 Foarte eficient datorita 
rezistentei reduse la tractare

➣	 Tavalugii PACKER asigura un 
efect inalt de maruntire si de 
compactare

CULTIVATORUL KRATOS 3
Caracteristici / Model KRATOS 3

Tipul utilajului purtata

Putere tractor [CP] 150 - 220

Latime de lucru [m] 3*

Adancime de lucru [cm] 35

Numarul de sectii cu brazdare masive 10

Distanta dintre brazdare [mm] 290

Numar de randuri cu brazdare 3

Distanta intre randurile de brazdare [mm] 780

Inaltimea sub cadru [mm] 850

Diametru discurilor de incorporare [mm] 510

Tipul tavalugului packer

Viteza de deplasare in lucru [km/h] 8 - 12

Productivitate [ha/h] 2.0 – 2.6

Dimensiuni [Lxhxl] 3.78 x 1.6 x 3

Greutate [kg] 1.850

* in functie de conditiile de sol
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Grapele cu discuri independente MAGNUM pot fi utilizate atat pentru pregatirea 
patului germinativ cat si pentru prelucrarea miristii. Sunt eficiente datorita vitezelor 
mari de operare pana la 15 km/h si a randamentului ridicat, asigura copierea perfecta 
a profilului terenului iar reglarea adancimii de lucru si a unghiului de inclinare este 
realizata mecanic. Se pot folosi atat in sistemele agricole traditionale, precum si in cele 
de prelucrare minima a solului, au o durata lunga de viata si sunt usor de manipulat.

➣	 Elemente de cauciuc care prind 
discurile independente de cadru, 
asigura protectie la suprasarcini

➣	 Lagare capsulate cu o calitate 
ridicata ce asigura o durata de 
viata mare in orice conditii de 
lucru

➣	 Deflectorii laterali impiedica 
formarea crestelor

➣	 Discuri crestate cu diametrul 
de 510 mm pentru o patrundere 
excelenta in sol chiar si in cele 
mai grele conditii

➣	 Organele elastice afaneaza 
si niveleaza solul inaintea 
tavalugului

➣	 Optional se pot echipa cu 
tavalug tip Packer

➣	 Tavalugi cu lame zimtate pentru 
maruntire si decompactare a 
solului

GRAPE CU DISCURI INDEPENDENTE -  
GAMA MAGNUM Caracteristici / Model MAGNUM 3 MAGNUM 4 MAGNUM 4 T MAGNUM 5

Tipul utilajului purtat purtat semi-purtat semi-purtat

Necesar de putere [CP] 110 - 130 140 - 160 150 - 170 160 - 180

Latime de lucru [m] 3 4 4 5

Numar discuri 24 32 32 40

Diametrul discurilor [mm] 510 510 510 510

Distanta dintre discuri [cm] 25 25 25 25

Dispunerea bateriilor discuri independente

Tipul tavalugului cu lame zimtate cu lame zimtate cu lame zimtate cu lame zimtate

Adancime de lucru [cm]* 4 - 15 4 - 15 4 - 15 4 - 15

Productivitate [ha/h] 2.8 - 3.4 3.7 - 4.5 3.7 - 4.5 4.1 - 5.8

Viteza deplasare in transport [km/h] 15 15 15 15

Viteza deplasare in lucru [km/h] 10 - 15 10 - 15 10 - 15 10 - 15

Dimensiuni in lucru [Lxlxh](m) 2.6 x 3 x 1.6 2.6 x 4 x 1.6 5.8 x 4.6 x 1.6 5 x 6.38 x 1.64 

Dimensiuni in transport [Lxlxh](m) 2.6 x 3 x 1.6 2.6 x 4 x 1.6 5.7 x 2.7 x 3.1 2.65 x 6.2 x 3.14

Masa [kg] 1.650 2.290 2.890 3.450

* in functie de conditiile de sol
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Grapele cu discuri sunt utilaje ideale pentru prelucrarea patului germinativ in vederea 
semanatului, sfaramarea bulgarilor si afanarea solului. Utilizate in conditii de umiditate 
optima a solului, consumul energetic este minim iar incorporarea ingrasamantului 
natural si a gunoiului de grajd se efectueaza printr-o singura trecere. Radacinile 
buruienilor rasarite dupa arat sunt distruse in totalitate, ceea ce duce la un consum 
redus de erbicide si la realizarea conditiilor optime dezvoltarii plantelor de cultura.  
Se utilizeaza in soluri mijlocii si grele, pe teren plan sau cu panta de maxim 12 grade.

➣	 Cilindru de actionare hidraulica 
al cadrelor pentru cele 2 pozitii – 
de lucru si de transport

➣	 Baterie cu discuri crestate 
pentru prelucrarea si distrugerea 
resturilor vegetale

➣	 Unghi de atac al bateriilor cu 
discuri care poate fi reglat intre 
0-24 grade

➣	 Lagarele discurilor sunt echipate 
cu rulmenti de tip UC sferici si 
oscilanti, care preiau sarcinile 
radiale cat si cele axiale

GRAPE CU DISCURI
Caracteristici / Model GD 3.2ME GD 3A GD 3.5 GD 4.4 GDG 421 GD 5.2

Tipul utilajului tractat tractat tractat semi-purtat tractat semi-purtat

Necesar de putere [CP] 65 - 80 100 - 120 120 - 140 160 - 180 170 - 220 180 - 210

Latime de lucru [m] 3.2 3 3.5 4.4 3.9 - 4.2 5.2

Numar discuri 36 29 33 42 33 48

Diametrul discurilor [mm] 460 660 660 660 710 - fata / 
810 - spate 660

Distanta dintre discuri [cm] 17.5 22 22 22 24 - fata / 
32 - spate 22

Dispunerea bateriilor „X” „X” „X” „V” „V” „X”

Adancime de lucru [cm]* Max. 12 12 - 18 12 - 18 12 - 18 10 - 22 12 - 18

Productivitate [ha/h] 1.3 - 2.1 1.7 - 2.3 2 - 2.4 2.2 - 3.5 1.8 - 3.0 2.5 - 4.2

Viteza deplasare in transport [km/h] 10 15 15 15

Viteza deplasare in lucru [km/h] 4 - 8 6-12 6 - 8 6-12 5 - 8 6-12

Dimensiuni in lucru [Lxlxh](m) 3.2x3.3x0.8 4.6x3x1.3 4.6x3.5x1.3 5.5x4.4x1.3 3.2x5.8x1.4 5.9x5.2x1.3

Dimensiuni in transport [Lxlxh](m) 3.2x3.3x1.1 4.6x3x1.3 4.6x3.5x1.6 5.5x2.8x2.5 7.7x2.4x1.7 5.9x2.6x2

Masa [kg] 860 1750 1.950 3400 3.820 3950
* in functie de conditiile de sol
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Combinatoarele SOLARIS utilizate la pregatirea 
patului germinativ dupa arat  sau scarificat, asigura 
prelucrarea terenului printr-o singura trecere datorita 
diversitatii operatiunilor de lucru, inglobandu-le pe 
toate in una singura. Vitezele mari de lucru de pana 
la 15 km/h si productivitatea crescuta, contribuie 
la diminuarea timpului necesar pentru prelucrarea 
terenului precum si o mai buna organizare a lucrarilor 
agricole. 
Stratul de la suprafata are un grad mare de maruntire, 
ceea ce nu permite formarea crustei dure dupa 
ploaie, incetinind evaporarea apei din sol. Realizeaza 
o prelucrare in adancime a terenului nu numai la 
suprafata, lasand in urma sa un pat germinativ nivelat 
si pregatit pentru lucrarile de insamantare, combat 
buruienile si ingroapa partial resturile culturilor de 
toamna.

➣	 Cutitele sageata au avantajul de 
a nu scoate pamantul umed la 
suprafata pentru a se usca

➣	 Optional se pot echipa cu kit 
primavara / tavalugi alternativi

➣	 Tavalugi posteriori care niveleaza 
solul in vederea semanatului

➣	 Cutite sageata pentru prelucrarea 
si afanarea solului in profunzime

➣	 4 randuri de tavalugi, dintre 
care doua randuri tavalugi de tip 
Crosskill si doua randuri tavalugi 
cu bare

COMBINATOARE - 
GAMA SOLARIS Caracteristici / Model SOLARIS 3 SOLARIS 3 

USOR SOLARIS 4 SOLARIS 4 
USOR SOLARIS 4 T SOLARIS 5 SOLARIS 6

Tipul utilajului purtat purtat purtat purtat tractat semi-purtat semi-purtat

Necesar de putere [CP] 120 - 140 110 - 130 140 - 160 purtat 130 - 150 150 - 210 180 - 230

Latime de lucru [m] 3 3 4 4 4 5 6

Numar organe active 12 28 16 32 32 24 24

Adancime de lucru [cm]* 2 - 12 2 - 12 2 - 12 2 - 12 2 - 12 2 - 12 2 - 12

Nr. Randuri de Tavalugi 2 2 2 2 2 4 4

Tipul tavalugului frontal cu bare cu platbanda cu bare cu platbanda cu platbanda cu bare cu bare

Tipul tavalugului intermediar - - - - - crosskill  pe 2 randuri

Tipul tavalugului posterior crosskill cu lame 
zimtate crosskill cu lame 

zimtate crosskill cu bare de maruntire

Diametrul tavalugului [mm] 1 - 370
2 - 400

1 - 370
2 - 400

1 - 370
2 - 400

1 - 370
2 - 400

1 - 370
2 - 400

1 - 370
2 - 340
3 - 270

1 - 370
2 - 340
3 - 270

Productivitate [ha/h] 2.1 - 3.7 2.1 - 3.7 2.8 - 4.9 2.8 - 4.9 2.8 - 4.9 3.5 - 6.2 4.1 - 7.2

Viteza de lucru [km/h] 10 - 15 10 - 15 10 - 15 10 - 15 10 - 15 10 - 15 10 - 15

Dimens. in lucru [Lxlxh](m) 2.85 x 3 x 1.35 2.85 x 4 x 1.35 2.85 x 4 x 1.35 5.2 x 4 x 1.5 6.86 x 5 x 1.6 6.8 x 6 x 1.6

Dimens. in transport [Lxlxh](m) 2.85 x 3 x 1.35 2.85 x 4 x 1.35 2.85 x 4 x 1.35 5.2 x 4 x 1.8 6.86 x 2.8 x 2.85 6.8 x 2.6 x 3.4

Masa [kg] 1.725 1.625 2.200 1.750 2.650 4.200 4.800

* in functie de conditiile de sol
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Pentru obtinerea productiilor cantitative si calitative mari, o pregatire a patului germinativ 
la standarde superioare este obligatorie. Astfel, am dezvoltat gama de combinatoare 
cu elemente vibro-elastice, care prelucreaza solul pana la 12 cm adancime. Gama de 
combinatoare tip VM reprezinta combinatii de organe de lucru elastice si succesive, care 
niveleaza si uniformizeaza dupa o prelucrare prealabila a terenului. Realizeaza toate 
operatiile de discuire, combinare vibro si tavalugire a terenului arat, printr-o singura 
trecere, inlatura buruienile aparute dupa aratura principala si ingroapa eficient resturile 
vegetale ramase de la cultura anterioara. 

COMBINATOARE - GAMA VM

➣	 Organe active elastice care 
contribuie la maruntirea si 
afanarea solului

➣	 Arc de tractiune ce actioneaza 
asupra tavalugilor pentru o mai 
buna nivelare a solului (VM 321)

➣	 Roti de copiere pentru reglarea 
adancimii de lucru (VM 321)

➣	 Echipate standard cu tavalugi cu 
lame zimtate ➣	 Optional, se pot echipa cu 

tavalugi cu bare 

➣	 Lagare robuste pentru sustinerea 
bateriei cu discuri crestate

Caracteristici / Model VM 321 VM 4.2 VM 6

Tipul utilajului purtat purtat semi-purtat

Necesar de putere [CP] 80 - 100 130 - 150 150 - 180

Latime de lucru [m] 3.2 4.2 6

Diametru discurilor [mm] 460 460 460

Adancime de lucru [cm]* 2 - 12 2 - 12 2 - 12

Productivitate [ha/h] 1.1 - 1.8 1.9 - 2.4 3 - 4.2

Viteza de lucru [km/h] 5 - 8 5 - 8 5 - 8

Dimensiuni in lucru [Lxlxh](m) 3.1 x 3.4 x 1.1 3.0 x 4.2 x 1,3 5.9 x 6 x 1.3

Dimensiuni in transport [Lxlxh](m) 3.1 x 3.4 x 1.1 3.0 x 4.2 x 1.3 5.9 x 3 x 2

Masa [kg] 950 1.610 3.450

* in functie de conditiile de sol
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Semanatorile pentru paioase ofera solutia optima pentru insamantarea mai multor 
tipuri de seminte pe terenuri cu nivel de pregatire diferit, de la cele bine pregatite la 
cele cu pregatire minima. Echiparea cu brazdar dublu disc confera o mai buna precizie 
si o adancime constanta a semanatului in randuri a semintelor plantelor de cultura. 
Un avantaj important al brazdarelor dublu disc este ca nu aduna resturile vegetale, 
contribuind la maruntirea acestora.

➣	 Distributie mecanica  
a semintelor

➣	 Reglare rapida si precisa a 
cantitatii de seminte

➣	 Distribuitor dublu pentru 
schimbarea tipului de seminte 

➣	 Regrarea brazdarului dublu disc 
pana la o adancime constanta de 
semanat de 8 cm

➣	 Marcatori cu actionare hidraulica 
individuala

SEMANATORI PENTRU PAIOASE 
CU BRAZDAR DUBLU DISC - GAMA SUP Caracteristici / Model SUP 24LM /  

SUP 24RM
SUP 29LM /  
SUP 29RM

Tipul utilajului purtat purtat

Necesar de putere [CP] 65 - 75 80 - 100

Latime de lucru [m] 3 3.6

Numarul de randuri 24 29

Distributia semintelor distribuitori dubli de seminte compacti 

Distanta dintre randuri [cm] 12.5 12.5

Reglare debit seminte cutie de viteza cu 72 de trepte

Adancime de lucru [cm]* 2 – 8 continuu 2 – 8 continuu

Tipul brazdarelor seminte dublu disc dublu disc

Capacitate buncar seminte [l] 320 400

Capacitate buncar ingrasaminte [l] - -

Productivitate [ha/h] 1.2 – 2.2 1.3 - 2.6

Dimensiuni [Lxlxh](m) 2 x 3.6x1.6 2 x 4.2 x 1.6

Masa [kg] 930 / 970 1.160 / 1.175

* in functie de conditiile de soL
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SEMANATORI PENTRU PAIOASE - 
GAMA DIAMANT

Destinata semanatului in randuri a semintelor plantelor de cultura, gama SUP DIAMANT 
are latimea de lucru de 3 sau 4 metri. Este echipata cu cutie de viteze tip Norton cu 72 trepte 
de viteza iar distribuitorul de seminte triplu ofera posibilitatea de a semana seminte foarte 
mici in doze de pana la 2 kg/ha (rapita, trifoi, lucerna, in, mac, mei, mustar).

Caracteristici / Model SUP 300  
DIAMANT

SUP 300 F 
DIAMANT

SUP 400  
DIAMANT

SUP 400 F 
DIAMANT

Tipul utilajului purtata cu mecanism categoria a II-a ISO

Necesar putere [CP] 90 – 100 90 – 100 120 – 140 120 – 140

Numarul de randuri 23 23 31 31

Latimea de lucru [m] 3 3 4 4

Distanta intre randuri [cm] 13 13 13 13

Distributia semintelor cilindru cu pinteni triplu

Distributia fertilizantului: - cilindru cu pinteni - cilindru cu pinteni

Reglarea debitului de seminte Cutie de viteze cu 72 de trepte

Reglarea debitului de fertilizant Cutie de viteze cu 72 de trepte

Reglarea adancimii de semanat cu mecanism cu surub de la rotile de sprijin ale semanatorii, 
prin modificarea distantei de la cadrul masinii pana la sol

Capacitate buncar seminte [l] 940 500 1260 660

Capacitate buncar fertilizare [l] - 440 - 600

Tipul brazdarelor de seminte dublu disc dublu disc dublu disc dublu disc

Diam. brazdarelor de sem. [mm] 370 370 370 370

Productivitate [ha/h] 1.2 – 2.2 1.2 – 2.2 1.4 – 2.8 1.4 – 2.8

Viteze de lucru [km/h] 5 – 10 5 – 10 5 – 10 5 – 10

Dim. de gabarit in lucru (Lxlxh)[m] 2.44 x 3.5 x 1.62 2.44 x 3.5 x 1.62 2.46 x 4.6 x 1.62 2.46 x 4.6 x 1.62

Masa [kg] 1.540 1640 2.100 2200

➣	 Echipate standard cu roti de 
tasare

➣	 Avantajul brazdarelor dublu 
disc este ca nu aduna resturile 
vegetale, contribuind la 
maruntirea acestora

➣	 Optional pot fi prevazute cu: 
gheare de acoperire, lant de 
tasare, sistem tehnologic “2 
randuri inchise” comandate din 
tractor.

➣	 Brazdarul dublu disc poate fi reglat 
pana la o adancime constanta de 
semanat de 8 cm

➣	 Dispune de o cutie de viteze tip 
Norton cu 72 trepte de viteza

➣	 Capacitate mare a buncarelor de 
seminte (940 / 1260 l)

➣	 Echiparea cu distribuitor de 
seminte triplu ofera posibilitatea 
de a semana seminte foarte mici 
in doze de pana la 2 kg/ha (rapita, 
trifoi, lucerna, in, mac, mei, 
mustar)➣	 Diametrul marit al brazdarelor de 

seminte

➣	 Trecerea de la tipul de seminte 
nici la normale si invers se 
realizeaza prin simpla actionare 
a unui buton aflat pe distribuitor, 
trecand dintr-o pozitie in alta

➣	 Marcatori de urma telescopici cu 
discuri sferice 
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SEMANATORI PNEUMATICE 
UNIVERSALE - GAMA TOPAZ

TOPAZ 5000 este o semanatoare pneumatica universala pe 40 randuri, tractata, destinata 
semanatului in randuri. Se pot semana orice fel de seminte cu dimensiuni intre 2 si 10 mm, 
precum:
- cereale paioase: grau,orz, ovaz, secara etc.
- seminte mari: porumb, mazare, fasole, soia etc.
- seminte mici:  ierburi, trifoi, rapita etc.

➣	 Reglarea adancimii de lucru: 
1.	 mecanic, cu surub
2. 	 independent din roata de 

tasare

➣	 Tipul distribuitoarelor de seminte 
si ingrasamant - cilindru caneluri 
drepte

➣	 Transportul semintelor - 
pneumatic

➣	 Echipata cu roti de tasare pe 
brazdar

Caracteristici / Model TOPAZ 5000 TOPAZ 6000

Tipul utilajului tractat tractat
Necesar putere [CP]: 90 - 120 100 - 140

Numar de randuri: 40 48

Distanta dintre randuri [cm]: 12.5 12.5

Latime de lucru [cm]: 500 600

Adancime de lucru [cm]: 2 - 10 2 - 10

Capacitate buncar seminte [l]: 1200 1400

Capacitate buncar fertilizare [l]: 600 600

Tip brazdare seminte: Dublu disc Dublu disc

Acoperire seminte: Cu gheare de acoperire Cu gheare de acoperire

Viteza de lucru [km/h]: 5 - 12 5 - 12

Productivitate [ha/h]: 2.2 – 3.5 2.6 – 4.2

Reglarea apasarii brazdarelor in sol: independent, cu arc independent, cu arc

Sistem marcatori: Hidraulic / disc Hidraulic / disc

Ventilator cu aer: Hidraulic (MP50C) 600 Dv/Dk – 35Lt Hidraulic (MP50C) 600 Dv/Dk – 35Lt

Latime in transport [cm]: 325 325

Roti: 10.0/75 – 15.3, 10.0/75 – 15.3,

Greutate [kg]: 3225 3850
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SEMANATORI PRASITOARE - 
GAMA PHOENIX

SPC PHOENIX cea mai noua gama de semanatori de precizie, cu brazdar dublu disc 
si transmisie centralizata, este destinata semanatului plantelor prasitoare (porumb, 
floarea soarelui, soia, sfecla de zahar, fasole, pepeni, etc,) concomitent cu administrarea 
ingrasamintelor chimice granulate. Echiparea cu brazdare dublu disc, garanteaza o 
semanare eficienta indiferent de calitatea solului sau a pregatirii acestuia.

Caracteristici / Model SPC 6 PHOENIX SPC 8 PHOENIX 

Tipul utilajului purtat purtat

Necesar putere [CP] 65 – 80 80 – 95

Numarul de randuri 6 8

Adancimea de lucru [cm] 4 – 12 4 – 12

Distanta intre randuri [cm] 70 70

Distanta intre boabe pe rand [cm] 11 – 45 11 – 45

Distributia semintelor pneumatica, cu disc vertical cu orificii

Debit de seminte [boabe/ha] reglabil in 42 trepte central. din cutie de viteza de la 31.000 la 127.000

Capacitate buncar seminte [l] 35 x 6 35 x 8

Capacitate buncar ingrasamant [l] 300 x 2 300 x 2

Tipul brazdarelor de seminte brazdar dublu disc brazdar dublu disc

Tipul brazdarelor de ingrasaminte brazdar dublu disc brazdar dublu disc

Productivitate [ha/h] 1.6 – 2.6 2.2 – 3.6

Viteze de lucru [km/h] 5 – 7 5 – 7

Dim. de gabarit in lucru (L x l x h) [m] 1.9 x 4.5 x 2.1 1.9 x 6.0 x 2.1

Masa [kg] 1260 1480

➣	 Brazdarul dublu disc are toate 
componentele in miscare de 
rostogolire astfel se elimina in 
cea mai mare parte frecarile, 
prevenindu-se astfel uzura

➣	 Optional, pot fi dotate cu: 
instalatie electronica pentru 
controlul semanatului si 
echipament pentru administrat 
ingrasamant microgranulat

➣	 Robustetea utilajului permite 
lucrul in teren plan sau in pante de 
maxim 6 grade.

➣	 Dotate cu buncare din plastic 
pentru ingrasaminte de capacitate 
300 l

➣	 Organe active rezistente la uzura 
deoarece sunt realizate din oteluri 
aliate tratate termic

➣	 Brazdarul dublu disc garanteaza o 
semanare eficienta indiferent de 
calitatrea solului sau a pregatirii 
acestuia

➣	 Marcatori cu actionare hidraulica 
individuala

➣	 Reglaj centralizat, prin cutie de 
viteze, a distantei intre boabe pe 
rand

➣	 Administreaza si ingrasamant 
odata cu semanatul. 
Ingrasamantul se distribuie 
in sol sub nivelul la care este 
incorporata samanta, si in lateral, 
ceea ce asigura o valorificare mai 
buna a substantei active
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SEMANATORI PRASITOARE - 
GAMA SAFIR

Semanatorile pentru plante prasitoare (porumb, floarea-soarelui 
si altele) pe 6 sau 8 randuri din noua gama SAFIR, sunt echipate 
cu brazdare dublu disc pentru seminte de 370 mm si pentru 
ingrasaminte cu diametrul de 315 mm. Prezinta exhaustor de 
depresiune marita cu paleti curbati si zgomot redus in folosinta 
iar reglajul depresiunii se realizeaza prin clapeta obturatoare la 
exhaustare.

Caracteristici / Model SAFIR 4 SAFIR 6 SAFIR 6L SAFIR 6M SAFIR 6 
PREMIUM SAFIR 8 SAFIR 8 

PREMIUM

Tipul utilajului purtat purtat purtat purtat purtat purtat purtat

Necesar putere [CP] 60 – 80 90 – 110 90 – 110 90 – 110 90 – 110 140 – 160 140 – 160

Numarul de randuri 4 6 6 6 6 8 8

Adancimea de lucru [cm] reglaj continuu 2- 8 cm, cu doua roti de nivel de o parte 
si de alta a brazdarului dublu disc

Distanta intre randuri [cm] 70 70 70 70 70 70 70

Distanta intre boabe pe rand [cm] 7 – 34 7 – 34 7 – 34 7 – 34 7 – 34 7 – 34 7 – 34

Distributia semintelor pneumatica, cu disc vertical cu orificii

Capacitate buncar seminte [l] 35 x 4 35 x 6 35 x 6 35 x 6 35 x 6 35 x 8 35 x 8

Capacitate buncar ingrasamant [l] 200 x 2 300 x 2 750 - 720 500 x 2 600 x 2

Tipul brazdarelor de seminte dublu disc dublu disc dublu disc dublu disc dublu disc dublu disc dublu disc

Diam. brazdarelor de seminte [mm] 370 370 370 370 370 370 370

Tipul brazdarelor de ingras. [mm] dublu disc dublu disc dublu disc - dublu disc dublu disc dublu disc

Diam. brazdarelor de ingras. [mm] 315 315 315 - 315 315 315

Productivitate [ha/h] 1.2 – 2.0 1.6 – 2.6 1.6 – 2.6 1.6 – 2.6 1.6 – 2.6 2.2 – 3.6 2.2 – 3.6

Viteze de lucru [km/h] 6 – 8 6 – 8 6 – 8 6 – 8 6 – 8 6 – 8 6 – 8

Dim. de gabarit in lucru (L x l x h) [m] 2.05 x 3 x 1.6 2.05 x 4 x 1.6 2.05 x 4 x 1.6 2.05 x 4 x 1.6 2.05 x 4 x 1.6 2.05 x 6 x 1.6 2.05 x 6 x 1.6

Masa [kg] 1050 1580 1580 1480 1580 2150 2150

➣	 Transmisia la echipamentul de 
fertilizare direct de la roata de 
antrenare (cu roti de lant, pentru 
o schimbare rapida a vitezelor de 
semanat)

➣	 Reglaj facil al depresiunii prin 
clapeta obturatoare la exhaustare

➣	 Actionarea independenta a 
marcatorilor, cu cilindri hidraulici

➣	 Optional, pot fi dotate cu: 
instalatie electronica pentru 
controlul semanatului si 
echipament pentru administrat 
ingrasamant microgranulat
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Robuste si foarte usor manevrabile, prasitorile tip CF sunt utilizate la realizarea 
lucrarilor de intretinere a culturilor de plante prasitoare precum si fertilitatea  
faziala a acestor culturi. Reglajele se efectueaza rapid in functie de tipul de teren  
si de nivelul prelucrarii dorite, iar inlocuirea si reglarea organelor active se executa  
cu multa usurinta.

CULTIVATOARE - GAMA CF

➣	 Copierea terenului prin 
intermediul rotilor de copiere, 
asigura o adancime de lucru 
uniforma pe toata latimea de lucru 
a sectiei

➣	 Flexibilitate in reglarea distantei 
acoperite de organele de lucru si a 
zonei de protectie a plantelor

➣	 Distributie uniforma a tipului de 
ingrasamant prin cadere libera pe 
langa randurile plantelor

➣	 Actionarea fertilizatorului se 
realizeaza de la roata de sprijin 
prin intermediul a 2 transmisii 
cu lant➣	 Rarite pentru bilonare si deschis 

rigole - echipare optionala

➣	 Optional se pot echipa cu 
echipament de protectie pentru 
plante cu discuri de protectie in 
timpul prasitului

➣	 Organe active foarte rezistente 
la uzura

Caracteristici / Model CSC 00B/5 CF - 00/5 CSC 00B/7 CF - 00/7 CSC 00B/9 CF - 00/9

Tipul utilajului purtat purtat purtat purtat purtat purtat

Necesar de putere [CP] 40 - 50 40 - 50 50 - 60 60 - 70 50 - 70 70 - 80

Numarul sectiilor de lucru 5 5 7 7 9 9

Numarul de randuri 
lucrate simultan 4 4 6 6 8 8

Distanta dintre randuri [cm] 45 - 70 45 - 70 45 - 70 45 - 70 45 - 70 45 - 70

Adancime de lucru [cm]* 10 10 10 10 10 10

Tipul organelor de lucru cutite sageata, cutite unilaterale 

Numarul rotilor stabilizatoare 2 2 2 2 2 2

Numarul rotilor de copiere 5 5 7 7 9 9

Acoperirea intre cutite 
la prasit [cm] 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5

Productivitate [ha/h] 0.8 - 1.2 0.8 - 1.2 1.1 - 1.8 1.1 - 1.8 1.5 - 2.3 1.5 - 2.3

Dimensiuni [L x l x h](m) 2 x 3 x 1.55 2 x 3 x 1.55 2 x 4.4 x 1.55 2 x 4.4 x 1.55 2 x 5.8 x 1.55 2 x 5.8 x 1.55

Masa [kg] 430 600 550 779 700 986

* in functie de conditiile de sol
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CULTIVATOARE -
GAMA CFM

Prasitorile sunt destinate executarii lucrarilor 
de prasit dar si pentru afanarea solului, 
realizand o buna copiere a acestuia precum si o 
adancime uniforma de lucru. Reglarea cutitelor 
se realizeaza usor si rapid.

➣	 Sectiile de lucru efectueaza 
operatia de prasire, distrug 
buruienile dintre randuri si 
aeriseste solul

➣	 Rotile de copiere asigura o 
adancime de lucru uniforma pe 
toata latimea de lucru a sectiei

➣	 Echipament de fertilizare pe 
randuri, actionat de la roata

➣	 Flexibilitate pentru reglarea 
distantei acoperite de organele 
de lucru si a zonei de protectie a 
plantelor

➣	 Inlocuirea organelor active si 
reglarea lor in adancime se 
executa cu multa usurinta

➣	 Distributie uniforma a tipului de 
ingrasamant prin cadere libera pe 
langa randurile plantelor

Caracteristici / Model CFM 5 CFM 7 CFM 7 
PREMIUM CMF 7 TELUS CMF 7 TELUS 

PREMIUM CFM 9 CFM 9 PREMIUM

Tipul utilajului purtat purtat purtat purtat purtat purtat purtat

Necesar de putere [CP] 50 - 70 70 - 80 70 70 - 80 70 - 80 90 - 100 90 - 100

Numarul sectiilor de lucru 5 7 7 7 7 9 9

Numarul de randuri lucrate simultan 4 6 6 6 6 8 8

Distanta dintre randuri [cm] 70 70 70 70 70 70 70

Adancime de lucru [cm]* 10 10 10 10 10 10 10

Tipul organelor de lucru
Cutite sageata, Cutite unilaterale Cutite sageata pe elemente 

elastice
Cutite sageata, Cutite unilaterale 

Numarul rotilor stabilizatoare 2 2 2 2 2 2 2

Numarul rotilor de copiere 5 7 7 7 7 9 9

Acoperirea intre cutite la prasit [cm] 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5

Capacitate buncar ingrasaminte [l] 2 x 200 2 x 300 750 2 x 300 750 2 x 300 2 x 500

Productivitate [ha/h] 0.8 - 1.2 1.1 - 1.8 1.2 - 1.8 1.1 - 1.8 1.1 - 1.8 1.5 - 2.3 1.5 - 2.3

Dimensiuni [Lxlxh](m) 2.25 x 3.3 x 1.35 2.25 x 4.5 x 1.35 2.25 x 4.5 x 1.35 2.25 x 4.5 x 1.35 2.25 x 4.5 x 1.35 2.25 x 6.5 x 2.55 2.25 x 6.5 x 2.55

Masa [kg] 690 950 980 1.100 1.130 1.500 1.500

* in functie de conditiile de sol 
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➣	 Sasiu confectionat din teava 
rectangulara de 70 x 70 mm 

➣	 Buncar de ingrasaminte din 
tabla de otel.

➣	 Discuri din inox cu trei 
palete pentru distributia de 
ingrasaminte

➣	 Distribitor hidraulic ce asigura 
inchiderea/deschiderea rapida 
a clapetei de distribuire a 
ingrasamintelor

➣	 Echipate standard cu prelata si 
cardan.

Administrarea ingrasamintelor si amendamentelor in perioadele optime contribuie 
la o sporire a productiei agricole. Pe de alta parte ingrasamintele pot reprezenta un 
cost important, iar distribuirea eficienta a acestora este din ce in ce mai importanta in 
obtinerea unei productii mari la costuri cat mai mici.

MASINI DE IMPRASTIAT 
INGRASAMINTE SOLIDE

Caracteristici / Model MIS 600 MIS 800 MIS 1000 MIS 1200 MIS 1500 MIS 2000

Tipul utilajului purtat purtat purtat purtat purtat tractat

Necesar de putere (CP) 50 - 60 60 - 70 70 - 80 80 - 90 90 - 100 40 - 50

Numar discuri imprastiere 2 2 2 2 2 2

Numarul de rotatii ale discului de imprastiere 540 540 540 540 540 540

Numarul de palete de pe discul de imprastiere 3 3 3 3 3 3

Transmisia cutiei de viteze 1 / 33 1 / 33 1 / 33 1 / 33 1 / 33 1 / 33

Greutatea [kg] 180 200 210 220 230 550

Capacitate buncar [l] 600 800 1.000 1.200 1.500 2.000

Latime [mm] 1.150 1.150 1.150 1.150 1.150 2.050

Inaltime [mm] 1.100 1.250 1.300 1.400 1.500 1.750

Lungime [mm] 1.700 2.000 2.000 2.000 2.000 1.320

Viteza de lucru [km/h] 10 - 12 10 - 12 10 - 12 10 - 12 10 - 12 10 - 12

Latime de lucru [m] 18 - 24 18 - 24 18 - 24 18 - 24 18 - 24 30 - 36
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MASINI DE ERBICIDAT PURTATE - 
GAMA CLASIC

Echipamentele de erbicidat purtate sunt destinate administrarii erbicidelor, insecto– 
fungicidelor in culturile de camp. Gama CLASIC este potrivita pentru agricultura, 
horticultura, gazon sportiv, spatii de agrement si sunt disponibile in 2 variante de 
actionare: mecanice si hidraulice. Modelele disponibile au cadrul din otel structural 
plisat la rece, rezervoare cu capacitate cuprinsa intre 400 si 1000 litri si rampe intre 12  
si 18 m lungime. 

➣	 Dimensiunile compacte ale 
fiecarui model, le incadreaza 
perfect in spatiul dintre rotile 
tractorului, oferind acces usor 
la zonele de risc 

➣	 Conducte din polipropilena

➣	 Optional - Cilindru hidraulic 
de deschidere a lancilor

➣	 Pliere independenta 
stanga / dreapta

➣	  Rampe de pulverizare cu 
pliere manuala / hidraulica

➣	 Duze unijet / trijet cu 
antipicurare

 ➣	 Sistem de siguranta pe ultimul 
brat de pe fiecare parte

 ➣	 Bazin pentru spalarea 
mainilor

 ➣	 Sistem de ridicare mecanic / 
hidraulic

Caracteristici / Model CLASIC 
400 / 12

CLASIC 
600 / 12

CLASIC 
800 / 12

CLASIC 
1000 / 16

CLASIC FH 
1000 / 15

CLASIC FH 
1000 / 18

Tipul utilajului purtat purtat purtat purtat purtat purtat

Necesar de putere [CP] 35 - 65 35 - 65 55 - 80 65 - 110 80 - 140 80 - 140

Capacitate [l] 400 600 800 1000 1000 1000

Debit [l/min] 81 81 81 105 105 105

Presiune [bar] 40 40 40 40 50 50

Priza de putere [rot/min] 540 540 540 540 540 540

Dimensiune rampe [m] 12 12 12 16 15 18

Tip rampe mecanice mecanice mecanice mecanice mecanice mecanice

Reg. inaltimii rampelor mecanica mecanica mecanica mecanica hidraulic hidraulic

Dimensiuni [Lxlxh m] 1380x840x1500 1470x900x1550 1370x1060x1700 1750x1350x3250 1750x2225x3250

Greutate [kg] 185 195 205 480 950 850
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MASINI DE ERBICIDAT TRACTATE - 
GAMA PRIMA

Gama PRIMA a fost proiectata pentru utilizare in fermele vegetale de dimensiuni medii, unde 
este nevoie de o masina rapida, lejera si usor de folosit, dar si in fermele horticole, inclusiv 
pentru cultura cartofului. Datorita constructiei versatile, permite evitarea obstacolelor si 
are o buna adaptibilitate la parcelele/solele cu forme  neregulate, dar si o autonomie mare 
datorita rezervorului de 2000 si respectiv 3500 litri.  Masinile din acesta gama reprezinta 
o alegere perfecta si permit obtinerea unei productivitati zilnice ridicate datorita calitatii 
excelente a componentelor care garanteaza o aplicare eficienta a tratamentelor.

Caracteristici / Model PRIMA 2000 / 18 PRIMA 3500 /2 4

Tipul utilajului tractat tractat

Necesar de putere [CP] 80-140 100-150

Capacitate [l] 2000 3500

Debit [l/min] 105 281

Presiune [bar] 15 15

Priza de putere [rot/min] 540 540

Dimensiune rampe [m] 18 24

Tip rampe mecanic mecanic

Reglarea inaltimii rampelor hidraulic hidraulic

Dimensiuni [Lxlxh] 3000 x 1500 x 2600 7700 x 2400 x 3100

Greutate [kg] 1100 1850

➣	 Cadru robust cu ridicare/ 
coborare a barei hidraulice

➣	 Diuze plastic 3 cai cu 
antipicurare montate pe teava

➣	 Lanci actionate hidraulic

➣	 Vas spalat maini si vas apa 
curata

➣	 Mixer extern pentru chimicale
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Caracteristici / Model ATOMIZOR

Necesar de putere [CP] 45 - 80

Capacitate [l] 2000

Debit [l/min] 115 - 145

Presiune [bar] 50

Priza de putere [rot/min] 540

Diametru ventilator [cm] 90

Debit aer [m3/h] 66

Numar duze 16

Dimensiuni [Lxlxh] 3050 x 1500 x 1550

Greutate [kg] 660

ATOMIZOARE

Atomizorul tractat cu capacitate de 2000 litri si ventilator axial este potrivit tratamentelor 
specifice din livezi, podgorii de deal si campie, gradini, sere si zone impadurite pentru 
distrugerea plantelor si buruienilor nedorite. Acesta realizeaza o pulverizare moderna, 
fiind conceput pentru a reduce cantitatea de deseuri medicamentoase pulverizate.

➣	 Reductor multiplicator cu 2 
trepte si neutru

➣	 Pompa de inalta presiune 

➣	 Bazin auxiliar pentru spalarea 
mainilor

➣	 Distribuitor cu 3 cai cu ON/
OFF cu manometru

➣	 Include cardan

➣	 Cadru de protectie din otel 
galvanizat la cald

➣	 Filtru de aspiratie cu supapa 
(care permite foarte usor 
curatarea cartusului filtrant 
fara a permite evacuarea 
lichidului din bazin, permite 
alimentarea bazinului din 
sursa exterioara)

➣	 Supapa pentru golirea 
completa a bazinului in 
conformitate cu normele CE

➣	 Bazin pentru apa curata 
integrat excelent in 
constructia atomizorului

➣	 Corpuri duble de pulverizare 
din alama cu antipicurare 
echipate cu 2 duze ceramice, 
filtru pentru duza si difuzori 
(care produc turbionarea 
produsului)
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Cositorile cu disc gama VELA sunt concepute pentru a fi utilizate pentru recoltarea 
plantelor furajere: trifoi, mazariche, lucerna etc. sau alte culturi care pot fi folosite ca 
hrana pentru animale. Echipate cu 5 si 6 discuri, bara de taiere cu design modern si cutite 
durabile sunt usor de utilizat si intretinut, iar parametrii reglabili precum inaltimea de 
cosire si uniformitatea cositului, efectueaza operatia de cosire rapid si eficient.

COSITORI - GAMA VELA
Caracteristici / Model VELA 200 VELA 240 VELA 280 VELA 225 C

Tipul utilajului purtat purtat purtat purtat

Necesar putere [CP]: 35 45 50 60

Latime de lucru [m]: 2 2.4 2.8 2.25

Latime brazda [m]: 1.4 1.8 1.5-1.8 (optional) 0.9 – 1.3

Numar discuri [buc]: 5 6 7 5

Numar cutite [buc]: 10 12 14 10

Productivitate [ha/h]: 2 2.4 2.6 - 3.0 2.2

Nivel de zgomot in utilizare [db]: 90 90 90 100

Unghi de pivotare in transport [gr]: 91 91 91 95

Sistem de protectie la suprasarcina: DA, calibrat la 1200 Nm

Sistem suspensie DA, cu arc DA, cu arc DA, cu arc DA, cu 2 arcuri

Conditioner: NU NU NU DA, cu doua rulouri de 
cauciuc profilate  
Latime 1550 mm

Necesar PTO [rpm]: 540 540 540 540

Cardan inclus: DA, cu ambreiaj DA, cu ambreiaj DA, cu ambreiaj DA, cu ambreiaj

Dimensiuni in transport [Lxlxh](m): 1 x 1.45 x 2.56 1 x 1.45 x 2.95 0.9 x 1.4 x 3.2 1.15 x 2.08 x 3.17

Dimensiuni in lucru [Lxlxh](m): 1.13 x 3.33 x 1 1.13 x 3.7 x 1 1.1 x 4.3 x 1 1.9 x 4.09 x 0.97

Greutate utilaj [kg]: 410 436 570 850
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Greblele cu rotor din gama SPIDER pentru adunat fanul cu depunere centralizata reprezinta 
solutia perfecta pentru orice fermier care vizeaza cresterea performantei de greblat 
indiferent de dimensiunea fermei sau forma terenului si bazandu-se in acelasi timp pe un 
tractor de putere mica sau medie disponibil in ferma. Sunt utilaje versatile cu sistem flexibil 
de reglaj continuu al latimii si inaltimii de lucru, obtinand un randament maxim indiferent 
de conditiile de lucru. Prezinta un cadru robust, roti de transport viratoare si dotate cu 
instalatie de semnalizare ,gheare ramforsate si rotoare exterioare rabatabile pentru pozitia 
de transport. Trecerea de la pozitia de transport la cea de lucru se realizeaza cu ajutorul 
sistemului de ridicare hidrulic al greblei fara a fi nevoie ca operatorul sa paraseasca cabina 
tractorului. In plus, sistemul de ridicare hidraulic faciliteaza intoarcerea la capat de rand 
si ofera o distanta fata de sol marita pentru a trece peste brazde, iar antrenarea la priza de 
putere este realizata prin intermediul unui arbore cardanic cu protectie la suprasarcina.

Caracteristici / Model SPIDER 330 SPIDER 720

Tipul utilajului: purtat tractat

Necesar putere [CP]: 35-45 60 - 75

Numar de rotoare (buc): 1 2

Diametru de greblare per rotor [m]: 2.8 3

Numar de brate per rotor [buc]: 1 11

Numar de gheare per brat [buc]: 9 4, ramforsate, duble cu arc

Numar roti suport per rotor [buc]: - 6 buc, 15 x 6.00 - 6

Turatie rotor [rpm]: 75 65

Latime ajustabila (m): reglabila intre 3.54 - 3.81 6.4 – 6.6 – 6.8 – 7.0 
reglabila continuu

Inaltime ajustabila (m): 1.1 5 pozitii

Brate demontabile [buc]: 1 cu sistem de montare-demontare 
rapida

Necesar PTO [rpm]: 540 540

Cardan inclus: DA, cu ambreiaj DA, cu ambreiaj

Dimensiuni in transport [Lxlxh](m): 2.68 x 1.6 x 1.1 5.4 x 3 x 3.8

Dimensiuni in lucru [Lxlxh](m): 2.68 x 3.54 / 3.81 x 1.1 5.4 x 6.4-7.0 x 1.4

Greutate [kg]: 400 2350

GREBLE - GAMA SPIDER
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Caracteristici / Model VEGA R1240 VEGA RT1247

Necesar putere [CP]: min. 50 min. 80

Dimensiuni balot [mm]: 1200 x 1200 1200 x 1200

Greutate baloti [kg]: 500-850 / 180 – 200 (paie) 500-850 / 180 – 200 (paie)

Productivitate [buc/h]: 35 - 40 35

Bara de sustinere baloti: DA, capacitate 1 tona DA, capacitate 1 tona

Sistem de legare: cu plasa (diametru max. 310 mm) si sfoara

Latime pick-up [mm]: 1800 1800

Numar gheare pick-up: 84 84

Distanta intre gheare pick-up [mm]: 69 69

Roti suport pick-up: DA, ajustabile DA, ajustabile

Sistem de alimentare camera: cu rotor, tip stea cu 3 randuri de colti (26 buc)

Necesar PTO [rpm]: 540 540

Necesar hidraulic [bar/l]: 140/14 140/14

Kit lumini de drum: DA DA

Sistem de gresare automata: DA DA

Sistem de protectie la suprasarcina: DA, cu surub de forfecare DA, cu surub de forfecare

Cardan inclus: DA, cu ambreiaj DA, cu ambreiaj

Dimensiuni [Lxlxh](m): 3.8 x 2.47 x 2.05 3.8 x 2.47 x 2.05

Greutate utilaj [kg]: 2300 2536

Tocator DA, cu 17 cutite

Presele pentru baloti rotunzi gama VEGA dispun de pick-up reglabil hidraulic pe inaltime cu 
distanta optima intre gheare pentru preluarea fara probleme a materialului scurt si bara de 
sustinere pentru eliberarea in siguranta a balotilor. Rotile de sprijin sunt pozitionate astfel 
incat sa se afle la acelasi nivel cu ghearele pentru a asigura preluarea materialului chiar 
si in cele mai dificile conditii. Sunt echipate cu un sistem de alimentare cu rotor si melci 
laterali care asigura un randament ridicat si obtinerea unor baloti de calitate, chiar si atunci 
cand fluxul de material este unul mai voluminos. Operarea este simpla datorita echiparii 
cu panou electric rezistent la apa. Camera fixa cu role profilate din otel de inalta calitate 
si durabile ofera performante ridicate cu un consum redus de energie. Prezinta un design 
compact, sunt usor de manevrat, iar sistemul de legare este cu plasa sau sfoara.

PRESA BALOTI ROTUNZI - 
GAMA VEGA
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Presa VEGA P555 permite producerea de baloti paralelipipedici, pentru o stocare si o 
manevrabilitate usoara . Utilajul VEGA P555 este dotat cu volanta, contragreutate si berbece 
montate pe role pentru robustete si rezultate de exceptie. Arborele este conectat direct la 
transmisie, iar rotile duble de sustinere ofera  o protectie chiar si in cele mai dure terenuri. 
Acest utilaj beneficiaza  de un sistem de prindere fiabil, lateral care este conceput special 
pentru o balotare uniforma . Pick-up-ul actionat hidraulic produce o miscare precisa 
indiferent de conditiile de lucru, iar acele cu protectii ofera siguranta sporita. Sistemul de 
innodat al utilajului VEGA P555 va ramane curat tot timpul, datorita ventilatorului performant.

Caracteristici / Model VEGA P555

Necesar putere [CP]: min 45

Dimensiuni baloti [mm]: 360 x 460, lungime 300-1350

Greutate baloti [kg]: 20-35

Productivitate [buc/h]: 250

Sistem de legare: cu sfoara dubla

Viteza piston [cursa/min]: 93

Transmisie: Cardanica, cu 2 arbori

Deschidere de alimentare [cm2]: 1500

Latime pick-up [mm]: 1650

Numar gheare pick-up: 100 (montati pe 5 bare)

Distanta intre bare pick-up [mm]: 70

Necesar PTO [rpm]: 540

Roti:      225 / 70 / R15 (dreapta)

10.0 / 75 - 15.3 Tubeles 10 pliuri (stanga)

16.5 x 6, 50 - 8 6 PR (mijloc spate)

400 x 8 6 PR (mijloc)

Kit lumini de drum: DA

Sistem de protectie la suprasarcina: DA, cu surub de forfecare

Cardan inclus:   DA, cu ambreiaj

Dimensiuni [Lxlxh](m): 5050 x 2370 x 1820 (in transport): 6080 x 2370 x 1820 (in lucru)

Greutate utilaj [kg]: 1716

PRESA BALOTI PARALELIPIPEDICI -
GAMA VEGA
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Infoliatorul de balotii PAVO 140 are o constructie robusta, cu materiale de inalta calitate 
si un design de exceptie care va asigura o utilizare indelungata. Acesta va garanteaza 
o experienta de inalta performanta si o productivitate crescuta datorita sistemului cu 
cilindru rotativ de tonaj mare si a vitezei de infoliere. Este echipat cu sistem automatizat 
de taiere a foliei de plastic la terminarea procesului de ambalare, iar sistemul de comanda 
din cabina tractorului usureaza munca operatorului. Centrul de greutate scazut si 
inaltimea mica de cadere asigura incarcarea si descararea usoara a balotilor.

INFOLIATOR BALOTI - GAMA PAVO

Caracteristici / Model PAVO 140

Necesar putere [CP]: 40 - 50

Dimensiuni balot [mm]: 1000 - 1400

Greutate balot (kg): max.: 1000

Timp infoliere [sec/balot]: 10

Latime maxima folie [mm]: 750

Numar brate infoliere: 1

Necesar debit hidraulic [l/min]: 15 - 20

Necesar presiune sistem hidraulic [bar]: 1700 - 200

Sistem de comanda: din cabina tractorului, cu 4 manete

Dimensiuni [Lxlxh](m): 2.53 x 2.26 x 2.5

Greutate utilaj [kg]: 926
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Caracteristici / Model RUBIN 300 RUBIN 350 RUBIN 400

Tipul Instalatiei tractata tractata tractata

Diametrul furtunului [m] 100 100 100

Lungimea furtunului [m] 300 350 400

Diametrul duzelor de udare [Ø] 22/24/26/28/30 22/24/26/28/30 22/24/26/28/30

Lungimea jetului (raza de udare) 33 - 57 33 - 57 33 - 57

Presiunea de lucru a apei [bar] 2 - 6 2 - 6 2 - 6

Numarul de viteze lucru 6 6 6

Tipul aspersorului Ranger Ranger Ranger

Dimensiuni de gabarit [L x l x h] 6.2 x 2.25 x 3.1 6.2 x 2.25 x 3.1 6.2 x 2.25 x 3.3

Greutate [kg] Aprox 2264 Aprox 2374 Aprox 2550

Viteze de lucru [m/h] 10 - 90

TAMBURI DE IRIGAT - GAMA RUBIN

Sistemul de irigatii cu furtun pe tambur si aspersor reprezinta solutia optima si sigura 
pentru fermirii preocupati de asigurarea umiditatii culturilor in scopul cresterii calitative 
si cantitative a productiei. Turela rotativa asigura irigarea completa a parcelelor fara 
repozitionarea sasiului permitand astfel unui singur operator sa roteasca echipamentul 
in siguranta si cu minim de efort. Tamburii de irigat RUBIN reprezinta o instalatie mobila 
pe carucior port-aspersor galvanizat, deplasabila de-a lungul culturilor si este disponibila 
in 3 variante: RUBIN 300, RUBIN 350 si RUBIN 400. Sunt echipati cu dispozitiv pentru 
ridicarea hidraulica a caruciorului port-aspersor, cutie de viteze cu 4 trepte iar transmisia 
la tamburi este realizata prin intermediul turbinei by-pass de inalta eficienta cuplata 
direct la cutia de viteze, reducand astfel pierderile de presiune la minimum. Caruciorul 
port-aspersor este galvanizat si montat pe 4 roti cu ecartament variabil si greutati 
suplimentare iar sasiul si turela sunt zincate la cald. Teava de alimentare este galvanizata 
si prevazuta cu doua intrari iar furtunul din polietilena cu densitate medie permite o mai 
buna precizie a infasurarii si reducere a ovalizarii. Cantitatea de apa distribuita este in 
functie de presiune si de duza si poate varia intre 36.5 si 83 m3/h.

➣	 Oprirea automata a bobinarii 
furtunului (dispozitiv de 
siguranta)

➣	 Tahometru (maroara viteza de 
deplasare a aspersorului)

➣	 Cantitatea de apa distribuita 
este in functie de presiune si 
de duza folosita

➣	 Echipati cu dispozitiv 
pentru ridicarea hidraulica a 
caruciorului port - aspersor

➣	 Optional, se pot echipa cu 
rampe de udare de 40 m

➣	 Set de 5 duze aspersor de la Ø 
22 la Ø 30

➣	 Cutie de viteze cu 6 trepte

➣	 Transmisie cu turbina by-pass 
de inalta eficienta cuplata 
direct la cutia de viteze

➣	 Teava alimentare cu 2 intrari 
galvanizata

pag. 57catalog 2023 - pag. 56



MASINI DE RECOLTAT  
PORUMB SILOZ - GAMA VOX

deala pentru fermele mici, masina de recoltat porumb siloz are un sistem de taiere care 
asigura retezarea tulpinilor in unghi drept rezultand un siloz de cea mai buna calitate 
cu un consum minim de energie. VOX 125 este dotata cu un alimentator care conduce 
plantele spre tamburii de taiere prevazuti cu 12 cutite din otel special. Alimentatorul 
este prevazut cu un surub de forfecare care protejeaza sistemul de alimentare impotriva 
socurilor. Rotile de sprijin sunt reglabile pe inaltime asigurand o pozitie de lucru optima. 
Tubulatura de evacuare a materialului tocat este controlata hidraulic din tractor iar 
dimensiunile toboganului sunt perfecte pentru a incarca uniform remorca.Pentru 
usurarea transportului inalţimea maşinii poate fi redusa prin rabatarea partii superioare 
a tubulaturii. Cuplarea la tractor se realizeaza in 3 puncte iar transmisia se realizeaza 
printr-un reductor care antrenaza si pompa hidraulica. Coloana de golire si deflectorul 
sunt actionate hidraulic. ➣	 Capac usor de deschis pentru a 

debloca rapid jgheabul in cazul 
infundarii

➣	 Componente hidraulice pentru 
a usura utilizarea sistemului de 
descarcare

➣	 Lamele de inalta calitate 
pentru masina de recoltat 
furaje asigura eficienta ridicata 
si performanta neintrerupta

➣	 12 lame tratate termic, realizate 
din otel german de inalta 
calitate, ofera productivitate 
maxima

➣	 Sistem de jgheab rotativ la 
360 de grade cu control rapid 
(hidraulic)

➣	 Sistemul de sasiu ofera trei 
moduri de utilizare (fata-spate-
lateral)

➣	 Structura robusta a sasiului 
si sistemul de transmisie 
accelerata asigura o munca 
sustinuta chiar si in cele mai 
solicitante zone

➣	 Sistem de iluminare cu LED 
pentru jgheab

➣	 Cupla pentru remorca

Caracteristici / Model VOX 125

Lungime [mm] 2850

Latime [mm] 1820

Inaltime [mm] 3770

Greutate [kg] 1388

Necesar putere [CP] min 80

Latime de lucru [mm] 1250

Numar aripioare [buc] 12

Numar lame taiere [buc] 12

Anvelope 165SR13

Cuplare la tractor fata / spate / lateral

Necesar PTO [rpm] 1.000

Diametru tocare [mm] 4-8

Productivitate [to/h] 40-50
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Din 2015, Mecanica Ceahlau este partener strategic pentru brandul Steyr in Romania. 
Steyr este un brand al CNH industrial, fiind lider in tehnologie si utilaje de inalta clasa 
de peste 60 de ani. Gama sa premium de tractoare produse in Austria asigura conditii 
exceptionale de confort si inalta precizie, folosind inovatii tehnologice testate si cu 
capacitati dovedite pentru a maximiza productivitatea operatorilor din agricultura, 
industria forestiera si sectoare municipale. 

TRACTOARE STEYR
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Caracteristici / model 4120 
 Kompakt

4110 
 Kompakt

4100 
 Kompakt

4090 
 Kompakt

4080 
 Kompakt

4065 
 Kompakt S

4055 
 Kompakt S

Motor FPT 3600cmc, Stage V FPT 3400cmc, Stage V

Putere nominala (kW/CP) 86/117 81/110 74/101 66/90 59/80 48/65 43/58

Inversor Powershuttle (STD) Syncroshuttle (STD) / Powershutle (OPT)

Transmisie 4WD “S-Control M” 12 x 12 (STD) / “S-Control 2” 24 x 24  
(OPT) 20 x 20 / 40 x 40 cu creeper (OPT)

“S-Control M” 12 x 12 (STD)  
20 x 20 cu creeper (OPT)

Pompa hidraulica 64 l/min (STD) 48 l/min (STD) 64 l/min (OPT) 48 l/min (STD)

Cuple hidraulice spate 2 perechi (STD) / 4 perechi max (OPT)

Cap. de ridicare max (kg) 4400 4400 4400 4400 4400 2500 2500

Control forta si poz. tiranti Mecanic (STD) / Electronic (OPT) Mecanic (STD)

Caracteristici / model
6280 

Absolut  
CVT

6260 
Absolut 

CVT

6240 
Absolut  

CVT

6220 
Absolut 

CVT

6200 
Absolut 

CVT

6185 
Absolut 

CVT

6165 
Impuls 

CVT

6150 
Impuls 

CVT

Motor FPT 6728cmc, Stage V

Putere nominala (kW/CP) 209/280 194/260 177/240 162/220 147/200 132/180 121/165 110/150

Inversor Powershuttle

Transmisie 4WD “S-Control CVT”

Pompa hidraulica CCLS 154 l/min (STD) / CCLS 173 l/min (OPT)

Cuple hidraulice spate 3 perechi (STD) / 5 perechi max (OPT)

Cap. de ridicare max (kg) 10463 10463 10463 10463 10463 10463 8257 8257

Control forta si poz. tiranti Electronic (STD)

Caracteristici / model 4120 Multi 4110 Multi 4100 Multi

Motor FPT 3600cmc, Stage V

Putere nominala (kW/CP) 86/117 81/110 74/101

Inversor Powershuttle

Transmisie 4WD “S-Control 4” 32 x 32

Pompa hidraulica CCLS 80 l/min (STD) / CCLS 100 l/min (OPT)

Cuple hidraulice spate 2 perechi (STD) / 4 perechi max (OPT)

Cap. de ridicare max (kg) 5600 5600 5600

Control forta si poz. tiranti Electronic (STD)

Caracteristici / model 6315 Terrus CVT 6300 Terrus CVT 6290 Terrus CVT

Motor FPT 6728cmc, Stage V FPT 6728cmc, Stage V FPT 6728cmc, Stage V

Putere nominala (kW/CP) 230/313 221/300 212/288

Inversor Powershuttle

Transmisie 4WD “S-Control CVT”

Pompa hidraulica CCLS 165 l/min (STD) / CCLS 220 l/min (OPT) CCLS 165 l/min

Cuple hidraulice spate 4 perechi (STD) / 5 perechi max (OPT)

Cap. de ridicare max (kg) 11058 11058 11058

Control forta si poz. tiranti Electronic (STD)

Caracteristici / model 6150 Profi Classic 4125 Profi Classic

Motor FPT 6728cmc, Stage V FPT 4485cmc, Stage V

Putere nominala (kW/CP) 110/150 92/125

Inversor Powershuttle

Transmisie 4WD “S-Control 4” / 16 x 16 powershift (STD) 
17 x 16 Eco powershift (OPT) / 32 x 32 powershift cu creeper (OPT)

Pompa hidraulica 86 l/min (STD) / CCLS 121 l/min (OPT)

Cuple hidraulice spate 3 perechi (STD) / 5 perechi max (OPT)

Cap. de ridicare max (kg) 7864 7864

Control forta si poz. tiranti Electronic (STD)

Caracteristici / model 4130 Expert CVT 4120 Expert CVT 4110 Expert CVT 4100 Expert CVT

Motor FPT 4485cmc, Stage V

Putere nominala (kW/CP) 96/130 88/120 81/110 74/101

Inversor Powershuttle

Transmisie 4WD S-Control CVT

Pompa hidraulica CCLS 110 l/min

Cuple hidraulice spate 3 perechi (STD) / 4 perechi max (OPT)

Cap. de ridicare max (kg) 5600 5600 5600 5600

Control forta si poz. tiranti Electronic (STD)

Caracteristici / model 6150 Profi 4145 Profi 4135 Profi 4125 Profi

Motor FPT 6728cmc, Stage V

Putere nominala (kW/CP) 110/150 107/145 99/135 92/125

Inversor Powershuttle

Transmisie 4WD “S-Control 8” / 24 x 24 powershift (STD) / 48 x 48 powershift cu creeper (OPT)

Pompa hidraulica CCLS 150 l/min

Cuple hidraulice spate 3 perechi (STD) / 5 perechi max (OPT)

Cap. de ridicare max (kg) 7864 7864 7864 7864

Control forta si poz. tiranti Electronic (STD)

Caracteristici / model 6150 Profi CVT 4145 Profi CVT 4135 Profi CVT 4125 Profi CVT 4115 Profi CVT

Motor FPT 6728cmc, 
Stage V

FPT 4485cmc, 
Stage IV

FPT 4485cmc, 
Stage IV

FPT 4485cmc, 
Stage IV

FPT 4485cmc, 
Stage IV

Putere nominala (kW/CP) 110/150 107/145 99/135 92/125 85/116

Inversor Powershuttle

Transmisie 4WD “S-Control CVT”

Pompa hidraulica CCLS 133 l/min

Cuple hidraulice spate 3 perechi (STD) / 4 perechi max (OPT)

Cap. de ridicare max (kg) 7864 7864 7864 7864 7864

Control forta si poz. tiranti Electronic (STD)
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Extrem de versatile si usor de utilizat, remorcile agricole marca Mecanica Ceahlau 
dispun de un nivel de echipare standard ridicat, precum: franarea pneumatica, sistem 
de deschidere laterala, cupla de remorcare, lada de scule, scara, aparatori noroi, protectii 
laterale din aluminium, cuple hidraulice si electrice pentru a 2-a remorca. Pe langa 
acestea, se mai pot adauga optional: roata de rezerva cu suport, prelate si snec pentru 
cereale.

Din dorinta de a pune la dispozitia fermierilor o gama completa de echipamente 
necesare pentru desfasurarea activitatilor agricole la un standard modern si competitiv, 
am dezvoltat gama proprie de remorci agricole cu 1, 2 sau 3 axe, basculabile pe 3 parti. 
Disponibile intr-o gama variata de capacitati de incarcare de la 3.5 pana la 20 de tone, 
sunt perfecte pentru transportul materialelor in vrac si a produselor agricole, fiind 
caracterizate prin fiabilitate si calitate ridicata. 

REMORCI AGRICOLE
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STOLL - partener Mecanica Ceahlau si lider mondial in productia de incarcatoare 
frontale. Datorita sistemului de cuplare dezvoltat intern, pe care STOLL il 
imbunatateste de mai multe decenii, au facut posibil ca aproape toate tipurile de 
tractoare sa utilizeze un brat de ridicare de calitate - indiferent de anul in care a 
fost produs tractorul.

Incarcatoarele Stoll se impart in mai multe categorii:
- 	 ProfiLine FS/FZ (potrivit pentru pentru tractoarele cuprinse intre 50-300 CP)
- 	 Solid (potrivit pentru tractoarele cuprinse intre 45-105 CP)
- 	 FC CompactLine (potrivit pentru tractoarele cuprinse intre 15-25 CP)

INCARCATOARE FRONTALE STOLL 
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www.mecanicaceahlau.ro www.facebook.com/MecanicaCeahlau

NEAMT
610202 Str. Dumbravei, nr.6

Piatra Neamt - Romania
+40 233 211 104; +40 726 703 016;
ceahlau@mecanicaceahlau.ro 

 BRAILA
810447 Soseaua de centura 138

Braila - Romania
+40 745 346 174; +40 754 018 388

braila@mecanicaceahlau.ro

TIMIS
307210 Calea Timisoarei 24 – 26

Giarmata - Romania
+40 753 555 455; +40 752123536

timisoara@mecanicaceahlau.ro 

MURES
545100 Drumul European E60, 

km 47, Iernut - Romania
+40 726 703 080; +40 745 665 858

mures@mecanicaceahlau.ro 

IALOMITA
927224 

Sos. Bucuresti – Urziceni nr. 5
Lilieci – Romania

+40 771 001 348; +40 752 123 442 
ialomita@mecanicaceahlau.ro

DOLJ
207465 

Podari - Romania
+40 751 173 557

dolj@mecanicaceahlau.ro


